TYPOVE DELENI OHRIVACU VODY.
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PROTOKOVE OHRIVACE BEZTLAKE

Uspora vody
a el. energie

M aly, usporny a beztlaky ohftivac vody. Odporovy
drat je umistén pfimo ve vodé, coz zarucuje nejrych-

lej$i mozny ohtev vody.

Varianty prislusenstvi

pdkovd > kohoutkovd

baterie baterie \ /
horni horni pdkovd Hﬁ kohoutkovd
3 P baterie baterie
: ) /o um dolni dolni
D, DP
TECHNICKE PARAMETRY
Jednofdzové zapojeni ~230V
Typ ohfivate DELPO 3,5 DELPO 4,4 DELPO 5,5
Jmenovity pfikon kW 35 44 55
Jmenovité nap&ti v 230 230 230
Jistén( A 16 20 25
Min. tlak vody MPa 0,12 0,12 0,12
Pritok pfi ohtati 0 30 °C Vmin 17 21 26
Vnéjsi rozméry (3 x v x h) mm 140x210x70 140x210x70 140x210x70
Hmotnost kg 14 14 14
Vodovodni pfipojka G1/2" G122 G1/2"
Stupen kryil IP 25 IP 25 IP25
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Optimélnl' ohfiva¢ vody pro malou kuchyiku na chaté nebo koupelnu v podkrovi. Minimalni naroky na
prostor, jednoducha montaz, automatické zapnuti a vypnuti otocenim kohoutku. Rozsah prikonu od 3,5 kW

do 6,4 kW umoznuje zvolit optimalni typ podle specifickych pozadavki. Mozno zapojit i s beztlakou baterii.

Nejjednodussi zapojeni.
. Zasurite zdstrcku
EPJ - osvédceny ohrivac vody pro malou kuchyni do zdsuvky!

P ritokové ohfivace vody EPJ je mozno instalovat jako horni nebo dolni, podle

moznosti daného prostoru. Kazdé umisténi je mozné vybavit riznym pfislusenstvim.

EPJ horni

g::‘:r:: \ / kohoutkova
baterie

dok dolni

pdkovd baterie ‘
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kohoutkovd 4 . L
baterie horni g horni il

EPJ dolni



SCHEMA ZAPOJENI

beztiaké

TECHNICKE PARAMETRY

Jednofdzové zapojeni ~230 V

Typ ohfivate
Jmenovity ptikon
Jmenovité napéti
Jisténi

Min. tlak vody

Max. tlak

Pritok pfi ohfati 0 30 °C
Vné&jai rozméry (S x v x h)
Hmotnost

Ptipojenl

Stupen kryt

Dvoufdzové zapojeni 2x ~400 V

Typ ohiivate
Jmenovity ptikon
Jmenovité napét
Jisténi

Min. tlak vody

Max. tlak

Pratok pii ohtati o 30°C
Vnajsi rozméry (Sxvxh)
Hmotnost

Pripojeni

Stupei kryti
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blﬂ-’.g

MPa
MPa
I/min

kw
Vv

A
MPa
MPa
I/min

tlakové

EPJ 3,5
35

230

16

0,12

06

)
214x218x 95
3,0
G3/8"
P24

EPJ4,4
44

2 %400

11

0,12

0,6

21
214x218x95
3,0

G3/8

P24

EPJ 4,4
44

230

20

012

06

21
214x218x95
3,0

G3/8"

IP 24

0,6

2,7
214x218x95
30

G3/8

P24

studend
voda

A tepla
dolni vodia

EPJ5,5
5.5

230

25

0,12

0,6

2,7
214x218x95
3,0
G3/8"
P24

EPJ6,4
6,4
2x400
16

0,12

0,6

3,0
214x218x95
3,0
G3/8
P24
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Dva stupné

vykonu

Hospoda’rn)? a spolehlivy ohfivac vody pro instalace s vice odbérnymi misty. Intenzitu ohfevu vody

je mozné nastavit ve dvou stupnich (plny vykon anebo 2/3 vykonu). Spotiebic je spinan hydraulicky,

otocenim kohoutku. Provoz je jistén tlakovou a tepelnou pojistkou.

SCHEMA ZAPOJENI

sa |

TECHNICKE PARAMETRY

Typ ohfivate
Jmenovity pfikon
Jmenovité napati

Jisténi

Min. priitez pfivod. el. voditd
Tlak vody

Vykon 1. stupen

Vykon 2. stuper

Pritok 1. stupefi

Pritok 2. stupef

Priitok pfi ohfevu o 30 °C
Rozméry (Sxvxh)
Hmotnost

Vodovodnl ptipojka
Stupeti krytl
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kW

mm®
MPa
kW
kW
1/min
1/min
I/min
mm
kg

regulatni
pratokovy
ventil
()
fle7>) —
\{’\-“_r::},l
r EI N studena
voda
tepla
voda
Hydraulicky spinac
EPV9 EPV 11 EPV 15 EPV 17 EPV 21
2 11 15 17 21
3 x400 3 x400 3 x400 3x400 3 x 400
3x16 3x16 3x22 3x25 3x32
4x1,5 4x25 4x25 4x25 4x4
02-06 02-06 0,2-0,6 02-06 02-06
6 73 10 11,3 14
9 11 15 17 21
20 23 2,8 3,5 41
33 37 45 55 6,4
43 53 7,2 8.2 101
228x450x 130 228x450x130 228x450x130 228x450x130 228x450x130
57 57 57 57 57
Gz G1/2" G1/2" G1/2" G1/2"
P24 P24 P24 IP 24 IP 24

EPV 24
24

3 x400
3x40
4x%6
0,2-06
16

24

4,7

73

11,6
228x450x 130
57
G1/2"
P24

Lrrem



PRUTOKOVE OHRIVACE

Nejefektivnéjsi

ohrev vody

I nteligentni a Usporny ohfivac vody pro vice odbérnych mist - umy-

vadlo, vana, sprchovy kout. Spotiebu energie ridi elektronicka regu-

lace pfikonu dle Vami nastavené vystupni teploty. Ohrivac je mozno

zapojit za zasobnik s predehiatou vodou (solar, tepelné cerpadlo, ko-

tel na tuha paliva). Vzdy zaruci Vami pozadovanou teplotu. Teplotu

vody Ize plynule regulovat od 30 °C do 60 °C. Voda se tak nechfiva na

zbytecné vysokou teplotu.

SCHEMA ZAPOJENI

TECHNICKE PARAMETRY

Typ ohiivate
Jmenovity ptikon
Jmenovité napéti
Jistenl

Min. priitez pfivod. el. voditd
Tlak vody

Regulace teploty vody
Minimalinl pritok
Rozméry (3 xvxh)
Hmotnost

Vodovodni ptipojka
Stupen krytf
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EPPV 11
n

3 x400
3x16
4x25
01-06
30-60

25
228x450x127
55

G2
IP24

EPPV 15
15

3x400
3x22
4x25
0,1-06
30-60

25
228x450x127
55

G1/2
P24

EPPV 17
17

3x400
3x25
4x25
0,1-06
30-60

25
228x450x127
55

G1/2"
P24

EPPV 21
21

3x400
3x32
4x4
0,1-06
30-60

25
228x450x127
55

G1/2
P24

EPPV 24
24

3x400
3x40
4x6
0,1-06
30-60

25
228x450x127
55

G1/2"
P24

Q term
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